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Pre Box DS2 analogue 
UVP 

€ 399,00 

Pre Box DS2 analogue - einfach, elegant und höchst audiophil 

Das Herz der Pre Box DS2 analogue ist ein reines single-ended Class-A Ausgangsstufen-Design, eine echte High-End Lösung.   
Ein neues Schaltungsdesign und eine neuartige Relais-gesteuerte Lautstärke-Regelung machen die Pre Box DS2 analogue extrem 
rauscharm. Auch die Eingänge werden superverlustfrei über Relais geschalten. Durch Koppelkondensator-freie Signalwege wird der 
Klang von etwaigen Störfaktoren befreit. Einen derart hohen Aufwand findet man bei keiner anderen Vorstufe dieser Preisklasse. Das 
massive Gehäuse, eine Aluminium-Metall Sandwichkonstruktion, schützt vor Vibrationen und elektromagnetischen Einstreuungen. 
Das Resultat aus all dem, ist ein unglaublich dynamisches und entspannt musikalisches Klangbild. In Kombination mit einer Amp Box 
DS2 oder zwei Amp Box DS2 Monos erreichen Sie echten Spitzenklang ohne das Budget zu sprengen. Die 12-Volt Trigger-
Funktionalität schaltet andere Komponenten (Endstufen, etc.) mit der Pre Box DS analogue ein/aus.  
Die Pre Box DS2 Analogue ist das superdynamische Highend-Klangjuwel zum kleinen Preis!   

Pre Box DS2 analogue 
Audiophiler Stereovorverstärker mit fünf analogen Eingängen 

 Analoge RCA Eingänge 

 Fixer Hochpegel Ausgang sowie variable Line Level Ausgänge 

 Mono Subwoofer RCA Ausgang 

 Trigger in/out 

 RCA Line Level Transistor-Ausgangsstufe 

 Ultra lineare Schaltkreise 

 Koppelkondensatorfreie Signalwege 

 Ultra rauscharm 

 Alu/Metall Sandwich Gehäuse in silber oder Schwarz erhältlich 

 Echtholz Seitenteile optional! 

 IR Fernbedienung im Lieferumfang 

Technische Daten 

5 analoge Eingänge 5x Line In (RCA) 

3 analoge Ausgänge 1x Fix Line Out (RCA),  
  1x Variabler Line Out (RCA),  
  1x Sub out(mono) 

Frequenzgang 20Hz - 20kHz (-0,3dB) 

Ausgangsspannung 1 V bei 1 kHz 

THD 0,00035%  

Geräuschabstand -90dB (A-gewichtet) 

SNR 113dB (20 - 20.000 kHz) 

Eingangs Inpedanz 10kOhm 

Trigger 12V DC  

Trigger Ein-/Ausgang 2-pol 2.5mm co-axiale Klinke 

Stromverbrauch 120mA DC 

Steckernetzteil 18V/1000mA DC (inkludiert) 

Abmessungen B x H x T  206 x 72 x 200 mm (Alu) 

  240 x 72 x 200 mm (Holz) 

Gewicht 1500g (Alu) ohne Netzteil 

  1780g (Holz) ohne Netzteil 

Pre Box DS2 analogue 
Holz Seitenteile 

UVP 

€ 499,00 


